

































































l. Introduccién

El medidor ERICKHILL EMF (ER02) es un medidor multifuncional 3 en 1 de campo eléctrico (EF), campo
magnético (MF) y campo de radiofrecuencia (RF). El modo predeterminado es el modo EF cuando el instrumento
se enciende, y la lectura puede verse afectada por la influencia del campo eléctrico ambiental. Esta equipado con
un sensor de radiacion electromagnético incorporado, que puede mostrar el valor de radiacién en la pantalla LCD
después de procesarlo con el chip de microcontrol. Puede realizar un procesamiento razonable o tomar medidas

de prevencion efectivas hacia la radiacién electromagnética de acuerdo con el resultado de la prueba.

Il. Informacién del Producto

Vision general

Area de deteccion EFIMF

Pantalla LCD

Botén de cambio de unidad

Botén de cambio de modo de valor promedio/pico
Botén de encendido y apagado/retencion
Botén de Gréafico

Botdn de sonido

Boton de Mode (prueba EF/MF/RF)

I. Conector de carg

J. Area de deteccién de RF

Mmooy

T

Lectura de la pantalla LCD

a. Indicador de apagado automatico
b. Indicador de audio

c. Indicador de prueba EF/MF/RF
d. Valor medio

e. Evaluacién del nivel de radiacién
f. Retencién de datos

g. Barraindicadora

h. Pantalla de lectura

i. Unidad de prueba

j. Valor pico
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lll. Instruccion de operacion

Encender / apagar

Presione brevemente el boton para encender el medidor y presione prolongadamente para apagar el

medidor.

Después del encendido, el apagado automatico estara activado de forma predeterminada y se mostrara el icono
@ Sin ninguna operacioén en aproximadamente 15 minutos, el medidor se apagara automaticamente. Mantenga
presionada el botén para cancelar la funcion.

Nota: Debido a la posible interferencia del campo electromagnético en el entorno, el medidor puede tener

un valor fio de és de lerlo, pero el instr no estd defe

Ajuste de luz de retroiluminacion y color del tema

Mantenga presionada el botén ‘g para cambiar el brillo de la luz de fondo entre luz constante y luz brillante (Por
defecto: luz constante).

Mantenga presionada el boton para cambiar entre la pantalla blanca y negra.
Modo de medicion

Sostenga el medidor de manera que el zona de deteccion frontal se acerque lentamente a la fuente de radiacion
electromagnética que se esta probando. El valor de la prueba se muestra si el valor real de radiacién esta dentro
del rango de especificacion.

Medicion de EF por defecto tras el encendido y pulsar brevemente el boton para cambiar los modos de
medicién EF/MF/RF.

Nota:

1. No cubra los sensores en la parte superior del medidor con la mano u otros objetos.

2. Enelcaso dei laci de alta ién, ;mida a di: ia para garantizar la seguridad!

Modo AVG / MAX / valor pico

Presione brevemente el botén para cambiar el valor promedio/maximo. El valor méximo se muestra en la
parte inferior.

AVG: es el promedio de 40 muestras y la frecuencia de muestreo es de aproximadamente 1000 Hz.
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MAX: El valor maximo medido después del encendido.

Pico: El valor pico medido en 3 segundos.

Interruptor de unidad

Presione brevemente el botén \ﬁ para cambiar la unidad de campo magnético entre uT y mG.
Interfaz grafica

Presione brevemente el botén para cambiar la interfaz de medicidn/interfaz gréfica. La interfaz de medicion
muestra el valor medido y el valor maximo, y la interfaz grafica muestra el grafico de barras del valor medido y los

30 valores medidos en el pasado y actualizados en tiempo real.

mm O RF mn (O RF
AVG | Good || AVG_ ][ Good | ]
\))))A 0-87 mW/m?
0.87
mW/m?

Peak: 0_87 mW/m?

Do bbb by

Retencién de datos

Resione brevemente el boton para retener los datos, y el icono HOLD se mostrara en la pantalla, presidénelo
nuevamente para cancelarlo.
Puesta a cero (solo para pruebas EF y MF)

Mantenga presionada el botén y las parabras " Zero Cal " se mostraran en la pantalla, luego presione

brevemente el boton al mismo tiempo para finalizar la operacion de puesta a cero, y las parabras " Zero

Done " se mostraran en la pantalla.

Nota:

La operacién de puesta a cero del campo eléctrico esta lil al valor de medicion por debajo de 10 V/m;

La operacién de puesta a cero del campo magnético estd limitada al valor de medicién de 0,1 z T o
menos.
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IV. Especificaciones técnicas

RF EF MF
Unidad mW/m? Vim mG/uT
Resolucién 0,01mW/m* 1V/m 0,1mG/0,01uT
Rango 0,01~1800 mW/m? | 1~1999V/m g:;i’gg:gg"ﬁ
Ancho de banda de medicion 1MHz ~ 10GHz 5Hz~3500MHz
Tiempo de muestreo Aproximadamente 0,7 segundos
Temperatura de funcionamiento 0C~50C
Humedad de funcionamiento Humedad relativa por debajo del 80%
Tension de trabajo 3,7V
Dimensiones 69 * 31 * 147mm
Peso 1479

Indicacion de sobrecarga "OL"

Cuando el valor de la prueba excede el rango méaximo, el instrumento mostrara el icono "OL". Significa que el valor

de prueba ha excedido el limite y no se puede obtener un valor mayor. Como muestra la figura.

RICKHILL E ERICKHILL

(O Electric o (O Electric
AVG [ Extreme][_HOLD AVG ][ Extreme [ _HOLD

1999 vim
19997 ||
y

V/m

peak: -QL- vm
N&/MW
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V. Alarma y Aviso

Pantalla de alarma

Good Slight Severe Extreme
Evaluacion del nivel de radiacion

Bueno Leve Severo Extremo
RF(mW/m?) 0~1 1~5 5~20 20 ~ 1800
EF(V/m) 0~40 40~75 75~100 100 ~ 1999
MF(mG) 0~4 4~10 10~ 50 50 ~999,9
colores de valor de prueba Negro/blanco Negro/Blanco Rojo Rojo
colores de grafico de barras Verde Azul Naranja Rojo

Sonido de alarma

El sonido se apaga por defecto cuando se enciende. Presione brevemente la tecla para encender/apagar el sonido.
Al encender el sonido, el icono l:] se mostrara en la pantalla.

Cuando el valor medido alcance el nivel "Leve", el medidor se alarmara. La intensidad del sonido cambia segun el

valor medido.

Indicador de carga

Cuando la bateria se vaya a agotar, carguela a tiempo. Después de conectar el cable de carga, la interfaz de carga

muestra 100%, lo que indica que la bateria esta completamente cargada.

Aviso

El mejor rango de medicion esta dentro de 0-60 cm desde el objeto medido. También se puede probar més alla de

este rango, pero puede ocurrir una desviacioén de datos.
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l. ZC®i
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IV. BHiHA

RF EF MF
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LUGCER CEIERUE 1114

Three Years Warranty
Drei-Jahren-Garantie
Garantie de trois ans
Tre Anni di Garanzia

Garantia de 3 Afos

3 4F f] D fRALE

eVatmaster Consulting GmbH
EC REP | Bettinastr. 30

60325 Frankfurt am Main,Germany
contact@evatmaster.com

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
UK REP Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com
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